
ガングリップ １００×３０×３

トリガ 50×10×3

砲身① ２００×１０×３

砲身② １００×１０×３

砲身② １００×１０×３

５０
基本的輪ゴム銃

トリガの改造

①格好良くトリガーを付ける。

（ドリルで穴あけ）

φ2.5

②三連射対応（カッターで溝を作ると危ないので

三角ヤスリを使用してください）

５０５０

左の一発目はＶ型

右の二発目はレ型

材料

ディスカウント店やＤＩＹ店などで工作用薄板が

９００×１０×３が１本４２円

９００×３０×３が１本１６９円で売っていました。

よって一個作るのに原価４０円で作ることが出来ると思

います。

ボンドは木工用の速乾性を使用して、付けるときに

クリップなどで圧力をかけて止めておくとしっかり付く

（５分も掛からずに乾くと思います。）

（板厚は５mmのものやグリップを幅広の板を使用した
り、グリップにコルク板を張り付けたりと自分のゴム

銃を製作してみてください。）

ボンドで付ける ボンドで付ける

輪ゴムを２回ぐらい

巻き付ける

輪ゴムを２重にして使用します。

トリガーにかけるときには２回ぐらい

ねじってからかけます。

そうすると外れることはありません。

爪楊枝を１０mmぐらいに切り
トリガーの軸として使用します。

そのために本体も穴あけをしてください。

輪ゴムを２重にしてねじりながら

付ける。

三連射にするとトリガーに負担が

掛かるのでトリガーのゴムもきつ

くするためにトリガーと５０mm
長い場所の銃身に溝を作ります。

穴は爪楊枝などに合わ

せてあけてください


